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1.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

La presente relazione ha le sue basi legali nella seguente normativa nazionale (in ordine cronologico): 

¶ 1ÌÎÐÖɯ#ÌÊÙÌÛÖɯÕȘɯƙƖƗɤƕƝƔƘɯȹÍÈÚÊÐÈɯËÐɯÙÐÚ×ÌÛÛÖɯËÌÐɯÊÖÙÚÐɯËɀÈÊØÜÈɯÚÌÊÖÕËÈÙÐȺȰ 

¶ Regio Decreto 30-12-ƕƝƖƗɯɯÕȭɯƗƖƚƛɯɁ1ÐÖÙËÐÕÈÔÌÕÛÖɯÌɯÙÐÍÖÙÔÈɯËÌÓÓÈɯÓÌÎÐÚÓÈáÐÖÕÌɯÐÕɯÔÈÛÌÙÐÈɯËÐɯÉÖÚÊÏÐ e di terreni 

ÔÖÕÛÈÕÐɂȰ 

¶ 1ÌÎÐÖɯ#ÌÊÙÌÛÖɯƕƚɯÔÈÎÎÐÖɯƕƝƖƚȮɯÕȭɯƕƕƖƚɯɁ ××ÙÖÝÈáÐÖÕÌɯËÌÓɯÙÌÎÖÓÈÔÌÕÛÖɯ×ÌÙɯÓɅÈ××ÓÐÊÈáÐÖÕÌɯËÌÓɯ1ȭ#ȭɯƗƔɯËÐÊÌÔÉÙÌɯ

1923, n. 3267 (2), concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

ÔÖÕÛÈÕÐɂȰ 

¶ -ÖÙÔÈɯ3ÌÊÕÐÊÈɯ ȭ&ȭ(ȭɯ ÚÚÖÊÐÈáÐÖÕÌɯ&ÌÖÛÌÊÕÐÊÈɯ(ÛÈÓÐÈÕÈɯȹƕƝƛƛȺɯɁ1ÈÊÊÖÔÈÕËÈáÐÖÕÐɯÚÜÓÓÈɯ/ÙÖÎÙÈÔÔÈáÐÖÕÌɯÌËɯ

$ÚÌÊÜáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯ(ÕËÈÎÐÕÐɯ&ÌÖÛÌÊÕÐÊÏÌɂȰ 

¶ Circ. Min. LL.PP. 24.09.1988 n° 30483 ɬ Ɂ(ÚÛÙÜáÐÖÕÐɯÙÐÎÜÈÙËÈÕÛÐɯÓÌɯÐÕËÈÎÐÕÐɯÚÜÐɯÛÌÙÙÌÕÐɯÌɯÚÜÓÓÌɯÙÖÊÊÌȮɯÓÈɯÚÛÈÉÐÓÐÛà dei 

×ÌÕËÐÐɯÕÈÛÜÙÈÓÐɯÌɯËÌÓÓÌɯÚÊÈÙ×ÈÛÌȮɯÐɯÊÙÐÛÌÙÐɯÎÌÕÌÙÈÓÐɯÌɯÓÌɯ×ÙÌÚÊÙÐáÐÖÕÐɯ×ÌÙɯÓÈɯ×ÙÖÎÌÛÛÈáÐÖÕÌȮɯÓɀÌÚÌÊÜáÐÖÕÌɯÌËɯÐÓɯÊÖÓÓÈÜËÖɯ

ËÌÓÓÌɯÖ×ÌÙÌɯËÐɯÚÖÚÛÌÎÕÖɯËÌÓÓÌɯÛÌÙÙÌɯÌɯËÌÓÓÌɯÖ×ÌÙÌɯËÐɯÍÖÕËÈáÐÖÕÌɂȰ 

¶ Norma Tecnica ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing (1988) (oggi IMSSGE) "Dynamic Probing 

(DP): International Reference Test Procedure. Proc. ISOPT-I, Orlando (USA)";  

¶ Legge 18 Maggio 1989, n. 183 - -ÖÙÔÌɯËÐɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓɯ/ÐÈÕÖɯÚÛÙÈÓÊÐÖɯ×ÌÙɯÓɀ ÚÚÌÛÛÖɯ(ËÙÖÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯȹ/ (ȺȮɯ

Interventi sulla rete idrografica e  sui versanti;  

¶ D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ɬ Ɂ3ÌÚÛÖɯÜÕÐÊÖɯËÌÓÓÌɯËÐÚ×ÖÚÐáÐÖÕÐɯÓÌÎÐÚÓÈÛÐÝÌɯÌɯÙÌÎÖÓÈÔÌÕÛÈÙÐɯÐÕɯÔÈÛÌÙÐÈɯËÐɯÌËÐÓÐáÐÈɂȰ 

¶ Eurocodice 7.2 (2002). Progettazione assistita da prove di laboratorio ɬ UNI;  

¶ Eurocodice 7.3 (2002). Progettazione assistita con prove in sito ɬ UNI;  

¶ D.L. 42/2004 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137"; 

¶ Norma Tecnica UNI EN ISO 22476-ƖȯƖƔƔƙɯɁ&ÌÖÛÌÊÏÕÐÊÈÓɯÐÕÝÌÚÛÐÎÈÛÐÖÕɯÈÕËɯÛÌÚÛÐÕÎɯ- Field testing - Part 2: 

Dynamic probing (Tabella 1, pagina 9)ɂɯ ȹ(ÕËÈÎÐÕÐɯ Ìɯ ×ÙÖÝÌɯ ÎÌÖÛÌÊÕÐÊÏÌɯ- Prove in sito- Parte 2: Prova di  

penetrazione dinamica. La norma specifica i requisiti per le indagini indirette dei terreni mediante prova di 

penetrazione dinamica quale parte delle indagini e prove g eotecniche previste dall'Eurocodice 7); 

¶ #ÌÊÙÌÛÖɯÓÌÎÐÚÓÈÛÐÝÖɯƗɯÈ×ÙÐÓÌɯƖƔƔƚȮɯÕȭɯƕƙƖɯɁNorme in materia ambientaleɂɯËÌÛÛÖɯȹ"ÖËÐÊÌɯÈÔÉÐÌÕÛÈÓÌȺȮɯÊÖÔÌɯÔÖËÐÍÐÊÈÛÖɯ

dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 

2009, n. 2; 

¶ "ÐÙÊÖÓÈÙÌɯÕȭɯƗƚɯËÌÓɯƖƛɯ+ÜÎÓÐÖɯƖƔƔƛɯËÌÓɯ"ÖÕÚÐÎÓÐÖɯ2Ü×ÌÙÐÖÙÌɯËÌÐɯ+ÈÝÖÙÐɯ/ÜÉÉÓÐÊÐȮɯÊÖÕÛÌÕÌÕÛÌɯɁ/ÌÙÐÊÖÓÖÚÐÛãɯÚÐÚÔÐÊÈɯÌɯ

"ÙÐÛÌÙÐɯ&ÌÕÌÙÈÓÐɯ×ÌÙɯÓÈɯÊÓÈÚÚÐÍÐÊÈáÐÖÕÌɯÚÐÚÔÐÊÈɯËÌÓɯÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɯÕÈáÐÖÕÈÓÌɂȰ 

¶ Decreto Direttore Generale ɬ 3 agosto 2007, ÕȘɯƜƝƘƗȮɯɁ+ÐÕÌÌɯ&ÜÐËÈɯËÐɯ/ÖÓÐáÐÈɯ(ËÙÈÜÓÐÊÈɂȰ 

¶ #ÌÊÙÌÛÖɯ,ÐÕÐÚÛÌÙÐÈÓÌɯƕƘȭƔƕȭƖƔƔƜɯÙÌÊÈÕÛÌɯɁ-ÖÙÔÌɯ3ÌÊÕÐÊÏÌɯ×ÌÙɯÓÌɯ"ÖÚÛÙÜáÐÖÕÐɂȰ 

¶ Decreto Legislativo 16.01.2008 n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;  

¶ #ÌÊÙÌÛÖɯ+ÌÎÐÚÓÈÛÐÝÖɯƝɯÈ×ÙÐÓÌɯƖƔƔƜȮɯÕȭɯƜƕɯɁ ÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɅÈÙÛÐÊÖÓÖɯƕɯËÌÓÓÈɯÓÌÎÎÌɯƗɯÈÎÖÚÛÖɯƖƔƔƛȮɯÕȭɯƕƖƗȮɯÐÕɯÔÈÛÌÙÐÈɯËÐɯ

ÛÜÛÌÓÈɯËÌÓÓÈɯÚÈÓÜÛÌɯÌɯËÌÓÓÈɯÚÐÊÜÙÌááÈɯÕÌÐɯÓÜÖÎÏÐɯËÐɯÓÈÝÖÙÖɂȰ 

¶ Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 coÕÛÌÕÌÕÛÌɯɁ(ÚÛÙÜáÐÖÕÐɯ×ÌÙɯÓɀÈ××ÓÐÊÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÕÜÖÝÌɯ-ÖÙÔÌɯ3ÌÊÕÐÊÏÌɯ×ÌÙɯÓÌɯ

"ÖÚÛÙÜáÐÖÕÐɯËÐɯÊÜÐɯÈÓɯ#ÌÊÙÌÛÖɯ,ÐÕÐÚÛÌÙÐÈÓÌɯƕƘɯÎÌÕÕÈÐÖɯƖƔƔƜɂȰ 

¶ Decreto 10 agosto 2012, n. 161 ɬ Ɂ1ÌÎÖÓÈÔÌÕÛÖɯÙÌÊÈÕÛÌɯÓÈɯËÐÚÊÐ×ÓÐÕÈɯËÌÓÓɅÜÛÐÓÐááÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÛÌÙÙÌɯÌɯÙÖÊÊÌɯËÈɯ

ÚÊÈÝÖȭɂɯȹ&4 n. 221 del 21-9-2012); 

¶ Legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante 

Ɂ#ÐÚ×ÖÚÐáÐÖÕÐɯÜÙÎÌÕÛÐɯ×ÌÙɯÐÓɯÙÐÓÈÕÊÐÖɯËÌÓÓɀÌÊÖÕÖÔÐÈɂɯȹÊËɯɁdecreto FareɂȺȰ 

¶ D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 ɬ ɁRegolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, 

ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n. 164ɂ; 

¶ D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738 ɬ Ɂ#ÐÚ×ÖÚÐáÐÖÕÐɯÙÌÎÐÖÕÈÓÐɯÊÖÕÊÌÙÕÌÕÛÐɯÓɀÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯdel piano di gestione dei rischi di 

ÈÓÓÜÝÐÖÕÌɯȹ/&1 ȺɯÕÌÓɯÚÌÛÛÖÙÌɯÜÙÉÈÕÐÚÛÐÊÖɯÌɯËÐɯ×ÐÈÕÐÍÐÊÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÌÔÌÙÎÌÕáÈȮɯÈÐɯÚÌÕÚÐɯËÌÓÓɀÈÙÛȭɯƙƜɯËÌÓÓÌɯÕÖÙÔÌɯËÐɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯ

ËÌÓɯ×ÐÈÕÖɯÚÛÙÈÓÊÐÖɯ×ÌÙɯÓɀÈÚÚÌÛÛÖɯÐËÙÖÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯȹ/ (ȺɯËÌÓɯÉÈÊÐÕÖɯËÌÓɯ%ÐÜÔÌɯ/ÖɯÊÖÚĆɯÊÖÔÌɯÐÕÛÌÎÙÈÛe dalla variante adottata in 

ËÈÛÈɯƛɯËÐÊÌÔÉÙÌɯƖƔƕƚɯÊÖÕɯËÌÓÐÉÌÙÈáÐÖÕÌɯÕȭɯƙɯËÈÓɯÊÖÔÐÛÈÛÖɯÐÚÛÐÛÜáÐÖÕÈÓÌɯËÌÓÓɀÈÜÛÖÙÐÛãɯËÐɯÉÈÊÐÕÖɯËÌÓɯ%ÐÜÔÌɯ/ÖɂȰ 

¶ Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 ɬ ɁDisposizioni urgenti per la crescita economica nel MezzogiornoɂȰ 

¶ Decreto Ministeriale 17.01.201ƜɯÙÌÊÈÕÛÌɯɁAggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»ɂȰ 
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¶ #ÐÚ×ÖÚÐáÐÖÕÐɯÊÖÕÛÌÕÜÛÌɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓÓÌɯ-ÖÙÔÌɯ&ÌÖÓÖÎÐÊÏÌɯËÌÓɯ/ȭ&ȭ3ȭɯËÌÓɯÊÖÔÜÕÌɯËÐɯDesenzano del Garda 

ȹɁ ÎÎÐÖÙÕÈÔÌÕÛÖɯËÌÓÓÈɯÊÖÔ×ÖÕÌÕÛÌɯÎÌÖÓÖÎÐÊÈȮɯÐËÙÖÎÌÖÓÖÎÐÊÈɯÌɯÚÐÚÔÐÊÈɯËÌÓɯ/ȭ&ȭ3ȭɯÚÌÊÖÕËÖɯÐɯÊÙÐÛÌÙÐɯÌɯÎÓÐɯÐÕËÐÙÐááÐɯ

ËÌÓÓɀÈÙÛȭɯƙƛɯËÌÓÓÈɯ+ȭ1ȭɯƕƕɤƔƗɤƖƔƔƙɯÌɯÚÜÊÊÌÚÚÐÝÌɯÔÖËÐÍÐÊÏÌɯÌËɯÐÕÛÌÎÙÈáÐÖÕÐɂȮɯgennaio 2016). 

La normativa regionale interessata è: 

¶ D.G.R. n° 6/15137/1996 - Ɂ#ÐÙÌÛÛÐÝÌɯ×ÌÙɯÓɀÐÕËÐÝÐËÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÈÙÌÌɯËÐɯÚÈÓÝÈÎÜÈÙËÐÈɯËÌÓÓÌɯÊÈ×ÛÈáÐÖÕÐɯËÐɯÈÊØÜÌɯ

ÚÖÛÛÌÙÙÈÕÌÌɯȹ×ÖááÐɯÌɯÚÖÙÎÌÕÛÐȺɯËÌÚÛÐÕÈÛÐɯÈɯÊÖÕÚÜÔÖɯÜÔÈÕÖɯȹ#ȭ/ȭ1ȭɯÕȘɯƖƗƚɤƕƝƜƜȺɂȰ 

¶ #ȭ&ȭ1ȭɯƕƔɯÈ×ÙÐÓÌɯƖƔƔƗɯÕȭƛɤƕƖƚƝƗȭɯɁ#ÌÊÙÌÛÖɯÓÌÎÐÚÓÈÛÐÝÖɯƕƕɯÔÈÎÎÐÖɯƕƝ99, n. 152 e successive modifiche, art. 21, 

comma 5- #ÐÚÊÐ×ÓÐÕÈɯËÌÓÓÌɯÈÙÌÌɯËÐɯÚÈÓÝÈÎÜÈÙËÐÈɯËÌÓÓÌɯÈÊØÜÌɯÚÖÛÛÌÙÙÈÕÌÌɯËÌÚÛÐÕÈÛÌɯÈÓɯÊÖÕÚÜÔÖɯÜÔÈÕÖɂȰɯ 

¶ +ȭ1ȭɯ+ÖÔÉÈÙËÐÈɯËÌÓɯƕƖɯËÐÊÌÔÉÙÌɯƖƔƔƗɯÕȭɯƖƚɯɁ#ÐÚÊÐ×ÓÐÕÈɯËÌÐɯÚÌÙÝÐáÐɯÓÖÊÈÓÐɯËÐɯÐÕÛÌÙÌÚÚÌɯÌÊÖÕÖÔÐÊÖɯÎÌÕÌÙÈÓÌȭɯ-ÖÙÔÌ 

ÐÕɯÔÈÛÌÙÐÈɯËÐɯÎÌÚÛÐÖÕÌɯËÌÐɯÙÐÍÐÜÛÐȮɯËÐɯÌÕÌÙÎÐÈȮɯËÐɯÜÛÐÓÐááÖɯËÌÓɯÚÖÛÛÖÚÜÖÓÖɯÌɯËÐɯÙÐÚÖÙÚÌɯÐËÙÐÊÏÌɂȰ 

¶ Regolamento Regionale N. 3 del 24 marzo 2006 ɬ Ɂ#ÐÚÊÐ×ÓÐÕÈɯÌɯÙÌÎÐÔÌɯÈÜÛÖÙÐááÈÛÖÙÐÖɯËÌÎÓÐɯÚÊÈÙÐÊÏÐɯËÐɯÈÊØÜÌɯ

reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazion ÌɯËÌÓÓɀÈÙÛÐÊÖÓÖɯƙƖȮɯÊÖÔÔÈɯƕȮɯÓÌÛÛÌÙÈɯÈȺɯËÌÓÓÈɯÓÌÎÎÌɯÙÌÎÐÖÕÈÓÌɯƕƖɯ

ËÐÊÌÔÉÙÌɯƖƔƔƗȮɯÕȭɯƖƚɂȰ 

¶ L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 ɬ Ɂ+ÌÎÎÌɯ×ÌÙɯÐÓɯÎÖÝÌÙÕÖɯËÌÓɯÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɂȰ 

¶ D.G.R. della Regione Lombardia n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 - Ɂ"ÙÐÛÌÙÐɯÌËɯÐÕËÐÙÐááÐɯ×ÌÙɯÓa definizione della 

ÊÖÔ×ÖÕÌÕÛÌɯÎÌÖÓÖÎÐÊÈȮɯÐËÙÖÎÌÖÓÖÎÐÊÈɯÌɯÚÐÚÔÐÊÈɯËÌÓɯ/ÐÈÕÖɯËÐɯ&ÖÝÌÙÕÖɯËÌÓɯ3ÌÙÙÐÛÖÙÐÖȮɯÐÕɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÙÛȭɯƙƛɯ

ËÌÓÓÈɯ+ȭ1ȭɯƕƕɯÔÈÙáÖɯƖƔƔƙȮɯÕȭɯƕƖɂȰ 

¶ D.G.R. della Regione Lombardia n. 8/2318 del 05 aprile 2006 - Ɂ-ÖÙÔÌɯ ÛÌÊÕÐÊÏÌɯ ÙÌÎÐÖÕÈÓÐɯÐÕɯ Ôateria di 

ÛÙÈÛÛÈÔÌÕÛÖɯËÌÎÓÐɯÚÊÈÙÐÊÏÐɯËÐɯÈÊØÜÌɯÙÌÍÓÜÌɯÐÕɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÙÛȭɯƗȮɯÊÖÔÔÈɯƕɯËÌÓɯ1ÌÎÖÓÈÔÌÕÛÖɯ1ÌÎȭɯƖƔƔƚȮɯÕȭɯƗɂȰ 

¶ Regolamento regionale 24 marzo 2006 - ÕȭɯƗɯɁ#ÐÚÊÐ×ÓÐÕÈɯÌɯÙÌÎÐÔÌɯÈÜÛÖÙÐááÈÛÖÙÐÖɯËÌÎÓÐɯÚÊÈÙÐÊÏÐɯËÐɯÈÊØÜÌɯÙÌÍÓÜÌɯ

domestiche e di reti fogÕÈÙÐÌȮɯÐÕɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÙÛÐÊÖÓÖɯƙƖȮɯÊÖÔÔÈɯƕȮɯËÌÓÓÈɯÓÌÎÎÌɯÙÌÎÐÖÕÈÓÌɯƕƖɯËÐÊÌÔÉÙÌɯƖƔƔƗȮɯÕȭɯ

ƖƚɂȰ 

¶ Regolamento regionale 24 marzo 2006 - ÕȭɯƘȮɯɁ#ÐÚÊÐ×ÓÐÕÈɯËÌÓÓÖɯÚÔÈÓÛÐÔÌÕÛÖɯËÌÓÓÌɯÈÊØÜÌɯËÐɯ×ÙÐÔÈɯ×ÐÖÎÎÐÈɯÌɯËÐɯ

ÓÈÝÈÎÎÐÖɯËÌÓÓÌɯÈÙÌÌɯÌÚÛÌÙÕÌȮɯÐÕɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÙÛȭ52 comma 1, lettera a, della legge regionale 12 dicembre 2003, 

ÕȭƖƚɂȰ 

¶ Regolamento regionale 20 luglio 2007 - n. 5 ɬ Ɂ-ÖÙÔÌɯÍÖÙÌÚÛÈÓÐɯÙÌÎÐÖÕÈÓÐȮɯÐÕɯÈÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓɀÈÙÛÐÊÖÓÖɯƕƕɯËÌÓÓÈɯÓÌÎÎÌɯ

regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superÍÐÊÐȮɯ ËÌÓɯ ×ÈÌÚÈÎÎÐÖɯ Ìɯ ËÌÓÓɀÌÊÖÕÖÔÐÈɯ

ÍÖÙÌÚÛÈÓÌȺɂȰ 

¶ +ȭ1ȭɯƔƙɤƕƖɤƖƔƔƜȮɯÕȭɯƗƕɯɁ3ÌÚÛÖɯÜÕÐÊÖɯËÌÓÓÌɯÓÌÎÎÐɯÙÌÎÐÖÕÈÓÐɯÐÕɯÔÈÛÌÙÐÈɯËÐɯÈÎÙÐÊÖÓÛÜÙÈȮɯÍÖÙÌÚÛÌȮɯ×ÌÚÊÈɯÌɯÚÝÐÓÜ××Öɯ

ÙÜÙÈÓÌɂȰ 

¶ D.G.R.  Lombardia  n.  9/2616  del  30.11.2011  -  Ɂ ÎÎÐÖÙÕÈÔÌÕÛÖɯɯËÌÐɯɯɆ"ÙÐÛÌÙÐɯɯÌËɯɯÐndirizzi  per  la definizione  

della  componente  geologica,  idrogeologica  e  sismica  del  piano  di  governo  del territorio",  in attuazione 

dell'art. 57 della L.R. 11.03.2005 n.12, approvati con D.G.R. 22.12.2005 e successivamente modificati con D.G.R. 

ƖƜȭƙȭƖƔƔƜɯÕȭɯƜɤƛƗƛƘɂȭ 

¶ #ȭ&ȭ1ȭɯƖƕɯ+ÜÎÓÐÖɯƖƔƕƘȮɯÕȭɯƖƕƖƝɯɁ ÎÎÐÖÙÕÈÔÌÕÛÖɯËÌÓÓÌɯáÖÕÌɯÚÐÚÔÐÊÏÌɯÐÕɯÙÌÎÐÖÕÌɯÓÖÔÉÈÙËÐÈɯȹ+ȭ1ȭɯƕɤƖƔƔƔȮɯÈÙÛȭɯƗȮɯ

ÊÖÔÔÈɯƕƔƜȮɯÓÌÛÛȭɯËȺɂȰɯ 

¶ Legge Regionale ÕȭɯƗƗɯËÌÓɯƕƖɯÖÛÛÖÉÙÌɯƖƔƕƙȮɯÙÌÊÈÕÛÌɯɁ#ÐÚ×ÖÚÐáÐÖÕÐɯÐÕɯÔÈÛÌÙÐÈɯËÐɯÖ×ÌÙÌɯÖɯËÐɯcostruzioni e relat iva 

ÝÐÎÐÓÈÕáÈɯÐÕɯáÖÕÌɯÚÐÚÔÐÊÏÌɂȰ 

¶ Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2016, ɁRevisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acquaɂȰ 

¶ D.G.R. 30 marzo 2016 - n. X/5001,  ××ÙÖÝÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÓÐÕÌÌɯËÐɯÐÕËÐÙÐááÖɯÌɯÊÖÖÙËÐÕÈÔÌÕÛÖɯ×ÌÙɯÓɀÌÚÌÙÊÐáÐÖɯËÌÓÓÌɯ

funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015); 

¶ Regolamento regionale del 27 novembre 2017 - n. 7 - Ɂ"ÙÐÛÌÙÐɯ Ìɯ ÔÌÛÖËÐɯ ×ÌÙɯ ÐÓɯ ÙÐÚ×ÌÛÛÖɯ ËÌÓɯ ×ÙÐÕÊÐ×ÐÖɯ

ËÌÓÓɀÐÕÝÈÙÐÈÕáÈɯÐËÙÈÜÓÐÊÈɯÌËɯÐËÙÖÓÖÎÐÊÈɯÈÐɯÚÌÕÚÐɯËÌÓÓɀÈÙÛȭɯƙƜɯÉÐÚɯËÌÓÓÈɯÓȭÙȭɯÕȭɯƕƖɤƖƔƔƙɯȹ+ÌÎÎÌɯ×ÌÙɯÐÓɯÎÖÝÌÙÕÖɯËÌÓɯ

ÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖȺɂȭ 

Raccomandazioni e specifiche:  

¶ AGI Associazione Geotecnica Italiana- Raccomandazioni sulla Programmazione ed esecuzione delle Indagini 

Geotecniche (1997);  

¶ ASTM D1586-11- Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils 

(2011);  

¶ NAVFAC DM -7- Soil Mechanics, Foundations, and Earth Structures (1971). 
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2.0 PREMESSA 

 

 ɯÚÌÎÜÐÛÖɯËÌÓÓɀÐÕÊÈÙÐÊÖɯdella proprietà e dei colloqui intercorsi con lo Studio Tecnico ËÌÓÓɀÈÙÊÏ. Giancarlo 

Menegato, Via Monte Baldo n. 65, Desenzano del Garda, è stata redatta ÓÈɯ×ÙÌÚÌÕÛÌɯɁ1elazione Geologica 

in prospettiva sismicaɂ a supporto di variante urbanistica . Tale relazione è compilata seguendo i dettami 

ËÌÓÓÈɯ ÕÖÙÔÈɯ ÝÐÎÌÕÛÌɯ Ìɯ ËÌÓÓÖɯ ÚÛÈÛÖɯ ËÌÓÓɀÈÙÛÌȮɯ ×ÌÙɯ ÜÕɯ ×ÙÖÎÌÛÛÖɯ ËÐɯnuova costruzione nel comune di 

Desenzano del Garda (BS).  

Il ÛÌÙÙÌÕÖɯÖÎÎÌÛÛÖɯËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯöɯÙÐ×ÖÙÛÈÛÖɯin Catasto Terreni con il F° 27 mapp. 170, con coordinate 

riferite all'ellissoide European Datum 1950 - ED50: latitudine 45.461400° e longitudine 10.581991° (Est da 

Greenwich). Il sito è meglio identificato nella  cartografia di dettaglio di seguito riportata.   

La proprietà intende ampliare e il sopraelevare ÓɀÌËÐÍÐÊÐÖɯÌÚÐÚÛÌÕÛÌɯ×ÌÙɯÓÈɯÙÌÈÓÐááÈáÐÖÕÌɯËÐɯÜÕɯÕÜÖÝÖɯ

albergo mediante ÓɀÈÔ×ÓÐÈÔÌÕÛÖɯËÌÓɯ×ÐÈÕÖɯÛÌÙÙÈȮɯÓɀÈÎÎÐÜÕÛÈɯËÐɯÜÕɯÕÜÖÝÖɯ×ÙÐÔÖɯ×ÐÈÕÖɯÌɯËÐɯÜÕɯ×ÐÊÊÖÓÖɯ

volum e a servizi sopra la terrazza di copertura del piano primo, e ÓÈɯÍÖÙÔÈáÐÖÕÌɯËÐɯÓÖÊÈÓÐɯÕÌÓÓɀÐÕÛÌÙÙÈÛÖɯ

ÊÖÔ×ÓÌÔÌÕÛÈÙÐɯÌɯÈÊÊÌÚÚÖÙÐɯÈÓÓɀÈÛÛÐÝÐÛãɯÈÓÉÌÙÎÏÐÌÙÈ. Inoltre Úɀintende mantenere ÓɀÈÛÛÜÈÓÌɯpubblico esercizio 

di ristorazione e ampliarl o al piano terra. +ɀÌËÐÍÐÊÐÖ con struttura funzionale alle due destinazioni (albergo 

e ristorante) sarà  progettato con una  struttura mista ɬ cemento armato, con pilastri e solai gettati in 

opera in c.a. e laterizio porizzato.  

Per tutti i dettagli e le maggiori specificaz ioni relative alle opere in progetto si rimanda alla visione degli 

elaborati progettuali. Salvo diversa indicazione data dal progettista, con riferimento alle conseguenze di 

ÜÕɀinterruzione di operatività o di un eventuale collasso , si è esaminata la "ÓÈÚÚÌɯËɀ4ÚÖɯ(II, definita per 

costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi (NTC 2018 ɬ 2.4.2).  

La presente Relazione Geologica in prospettiva sismica è stata compilata in una fase progettuale di 

progetto definitivo , rispettando le indicazioni , le prescrizioni, i criteri, le condizioni di fattibilità indicate 

nelle Norme Geologiche di Attuazione del P.G.T. , le nuove normative regionali in materia di vigilanza 

sulle costruzioni in zone sismiche (L.R. 33/2015, D.G.R. 5001/2016) e aggiornamento della classificazione 

sismica regionale (D.G.R. 2129/2014), e sempre tale da garantire la tutela della stabilità e della sicurezza 

del sito1. A tal fine, è stata attuata una ricerca bibliografica e delle cartografie disponibili, il portale We b 

della Regione Lombardia e lo studio geologico del territorio comunale allegato al DdP del P.G.T. del 

comune di Desenzano del Garda. 

E' stato poi  compiuto un rilevamento sul campo e analisi dello stato dei luoghi, effettuati per individuare 

eventuali prob lematiche di ordine morfologico che potessero interferire negativamente con i l manufatt o 

ÐÕɯ×ÙÖÎÌÛÛÖɯÌɯ×ÌÙɯÈÊÊÌÙÛÈÙÌɯÓɀÌÚÐÚÛÌÕáÈɯËÐɯÊÖÕËÐáÐÖÕÐɯÓÖÎÐÚÛÐÊÏÌɯÍÈÝÖÙÌÝÖÓÐɯÈÓÓɀÌÚÌÎÜÐÙÚÐɯËÌÓÓÌɯÖ×ÌÙÈáÐÖÕÐɯËÐɯ

cantiere. 

Le indagini geologiche , geotecniche e geofisiche sono state concordate con il progettista e finalizzate alla 

ricostruzione del modello geologico e geotecnico di riferimento del sottosuolo per le analisi sismiche, 

                                       
1
 {ŜŎƻƴŘƻ ƭΩ!ǊǘΦ /ΦсΦнΦм /ƛǊŎΦ ƴΦ смтκнллф ŎƘŜ ǊŜŎƛǘŀΥ άLƭ aƻŘŜƭƭƻ DŜƻƭƻƎƛŎƻ ŘŜǾŜ ŘŜŦƛƴƛǊŜ Ŏƻƴ ǇǊŜŎƛso riferimento al progetto i 

lineamenti morfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza 
evolutiva, la successione litostratigrafica locale, con la descrizione della natura e della distribuzione spaziale dei litotipi, del 
loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; inoltre, deve illustrare i caratteri geostrutturali generali, la 
geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e 
ǎƻǘǘŜǊǊŀƴŜŀέΦ hƎƴƛ ǇǊƻƎŜǘǘƻ ŀǾǊŁ ƛƭ ǎǳƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻ aƻŘŜƭƭƻ DŜƻƭƻƎƛŎƻ Řƛ wƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ aDw ŎƘŜ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊŁ Ǝƭƛ ŀǎǇŜǘǘƛ ǇǊƻǇǊƛ Ŝ le 
ǇŜŎǳƭƛŀǊƛǘŁ ŎƘŜ ƛƴŦƭǳƛǎŎƻƴƻ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƻ ƛƴŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǎǳƭƭŀ άǾƛǘŀέ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀΦ Lƭ 
Modello Geologico di Riferimento deve riconoscere e descrivere oltre alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 
geologico-strutturali, idrogeologiche, anche gli aspetti connessi alla genesi dei diversi litotƛǇƛΣ ǉǳŀƭƛ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ ŘŜǇƻǎƛȊƛƻƴŀƭŜΣ 
ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ƭŜ ŎƻƴŘƛȊƛƻƴƛ Řƛ ƎŜƴŜǎƛ ŘŜƛ ǘŜǊǊŜƴƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ǊƻŎŎŜΣ Ǝƭƛ ŀǎǎŜǘǘƛ ǘŜǘǘƻƴƛŎƛ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ƛƴ ǎǘǳŘƛƻΦ ¢ǳǘǘŜ ǉǳŜǎǘŜ ŎƻƎƴƛzioni 
sono indispensabili per prevedere le possibili variazioni delle caratteristiche fisiche, geotecniche e geomeccaniche dei materiali 
Ŝ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ƳƻǊŦƻŘƛƴŀƳƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀΦ Lƭ aƻŘŜƭƭƻ DŜƻƭƻƎƛŎƻ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŎŀǇŀŎŜΣ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƛ Řƛ ŀƴŀƭƛǎƛ ǎƻǇǊŀ 
evidenziati, di riconoscere e descrivere, il più oggettivamente possibile, le criticità ed i pericoli di natura geologica. 
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oltre a verificare la pericolosità del territorio ÖÎÎÌÛÛÖɯËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖ. Le prove sono state commisurate in 

maniera sostanziale agli obiettivi della caratterizzazione, ÈÓÓɀÐÔ×ÖÙÛÈÕáÈɯ ËÌÓÓe opere e alle loro 

dimensioni .  

Per la valutazione dei fenomeni di amplificazione stratigrafica causate dalle sollecitazioni di taglio indotte 

da un sisma di progetto si è definito un adeguato modello costitutivo e la calibrazione della velocità di 

propagazione delle onde di taglio, esplicitamente legata al modulo elastico di taglio a piccole 

deformazioni. I metodi geofisici di tipo sismico consentono la sua  determinazione nello stato naturale dei 

ÛÌÙÙÌÕÐɯÌɯËÌÓÓÌɯÙÖÊÊÌȮɯÚÌÕáÈɯÓɀÐÕÌÝÐÛÈÉÐÓÌɯËÐÚÛÜÙÉÖɯÈÚÚÖÊÐÈÛÖɯÈÓɯ×ÙÌÓÐÌÝÖɯËÌÐɯÊÈÔ×ÐÖÕÐɯ×ÌÙɯÓÌɯ×ÙÖÝÌɯÐÕɯ

ÓÈÉÖÙÈÛÖÙÐÖȮɯÌɯÈÓÓÈɯÚÊÈÓÈɯËɀÐÕÛÌÙÌÚÚÌɯ×ÌÙɯÓÌɯÈ××ÓÐÊÈáÐÖÕÐ2. 

Pertanto, secondo lo stato della pratica progettuale  ËÌÎÓÐɯÜÓÛÐÔÐɯÈÕÕÐɯÌɯÓɀÌÝÖÓÜáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯÕÖÙÔÈÛÐÝÌȮɯ×ÌÙ la 

ËÌÍÐÕÐáÐÖÕÌɯËÌÓÓÈɯɁÊÈÛÌÎÖÙÐÈɯËÐɯÚÖÛÛÖÚÜÖÓÖɂɯsecondo quanto prescritto dal par. 3.2.2 delle N.T.C. 17/01/18 e 

della L. R. n. 33 del 12 ottobre 2015 e della D.G.R. 30 marzo 2016 - n. X/5001, si è usufruito di uno scavo 

esistente ×ÌÙɯÐɯÚÖÛÛÖÚÌÙÝÐáÐɯËÌÐɯÓÖÊÈÓÐɯËÌÓÓɀÌËÐÍÐÊÐÖɯe ÚÖÕÖɯÚÛÈÛÌɯÌÚÌÎÜÐÛÌɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓɯÓÖÛÛÖɯÐÕɯÐÕËÈÎÐÕÌɯ

ÜÕɀÐÕËÈÎÐÕÌɯÚÐÚÔÐÊÈɯËÐɯmicrotremore (H.V.S.R.), una prospezione sismica a rifrazione  ÌɯÜÕɀÐÕËÈÎÐÕÌɯ

sismica Masw (Multi -channel Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione delle onde di Rayleigh da 

misure di sismica attiva ɬ Park et al., 1999) che permette di ricavare anche il profilo di rigidità 

(tipicamente correlato alle proprietà geotecniche e geomeccaniche dei terreni). Il modello di riferimento 

ËÌÓÓÈɯÛÌÊÕÐÊÈɯÚÐÚÔÐÊÈɯ,ÈÚÞɯöɯÔÖÕÖËÐÔÌÕÚÐÖÕÈÓÌɯÌɯÙÐÎÜÈÙËÈɯÓɀÐÕÛÌÙÖɯÝÖÓÜÔÌɯÚÖÛÛÖÚÛÈÕÛÌɯÓÖɯÚÛÌÕËÐÔÌÕÛÖɯËÐɯ

misura, quindi una porzione consistente del sottosuolo in cui le variazioni laterali possono essere 

importanti.  

Ho corredato poi la scheda di calcolo dettagliata utilizzata per la verifica degli effetti di  amplificazione 

litologica svolta secondo la procedura prevista dalla L. R. n. 33 del 12 ottobre 2015 e della D.G.R. 30 marzo 

2016 - n. X/5001.  

Dalla pericolosità sismica di ÉÈÚÌɯÚÜɯÚÜÖÓÖɯÙÐÎÐËÖɯÌɯ×ÐÈÕÌÎÎÐÈÕÛÌɯÙÐ×ÖÙÛÈÛÈɯÕÌÓÓɀ ÓÓÌÎÈÛÖɯ ɯËÌÓÓÈɯ#ȭ&ȭ1ȭɯƕƕɯ

luglio 2014 - n. 2129 (Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia) si è applicato un 

approfondimento di III livello (L.R. 12/05, Allegato 5), cioè una valutazione qua ntitativa della risposta 

sismica locale (RSL) del tipo ridotta con modellazione numerica monodimensionale tramite codici di 

calcolo matematico, per il calcolo della pericolosità sismica al piano fondazione e per un computo dei 

ÝÈÓÖÙÐɯËÌÐɯÍÈÛÛÖÙÐɯËɀÈÔ×ÓÐÍÐÊazione e per un loro confronto con quelli di soglia della normativa regionale.  

$ɅɯÚÛÈÛÖɯÌÚÌÎÜÐÛÖɯÐÕɯÚÌÎÜÐÛÖɯÜÕÖɯÚÛÜËÐÖɯÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯÌɯÎÌÖÔÖÙÍÖÓÖÎÐÊÖɯÊÖÔÔÐÚÜÙÈÛÖɯÈÓÓɀÌÕÛÐÛãɯÌɯËÐÔÌÕÚÐÖÕÌɯ

ËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯÚÛÌÚÚÖɯÌɯÈÓÓÌɯÌÍÍÌÛÛÐÝÌɯ×ÙÖÉÓÌÔÈÛÐÊÏÌɯËÌÓÓɀÈÙÌÈɯËɀÐÕÛÌÙÝÌnto e di un congruo intorno che ha 

×ÌÙÔÌÚÚÖɯÓÈɯ×ÙÖÎÌÛÛÈáÐÖÕÌɯËɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÐɯ×ÌÙɯÓÈɯÔÐÛÐÎÈáÐÖÕÌɯËÌÓɯÙÐÚÊÏÐÖɯÐËÙÖÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯ×ÙÌÌÚÐÚÛÌÕÛÌɯËÌÓɯ

ÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɯÌɯ×ÌÙɯÐÓɯÊÖÕÚÌÎÜÌÕÛÌɯÊÖÙÙÌÛÛÖɯÐÕÚÌÙÐÔÌÕÛÖɯËÌÓÓɀÖ×ÌÙÈɯÕÌÓɯÊÖÕÛÌÚÛÖɯÝÌÎÌÛÈáÐÖÕÈÓÌɯÌɯÐËÙÖÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯ

tale da non recare danno all'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse 

pubblico.  

/ÌÙɯÜÓÛÐÔÖɯöɯÚÛÈÛÈɯÌÚÌÎÜÐÛÈɯÜÕɀÈÕÈÓÐÚÐɯËÌÓÓÌɯ×ÙÖÉÓÌÔÈÛÐÊÏÌɯÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯÛÌÊÕÐÊÏÌɯËÌÓɯ×ÙÖÎÌÛÛÖɯÚÛÙÜÛÛÜÙÈÓÌ che 

riguardano la variabilità orizzontale e vertic ale dei terreni e la loro portanza (su cui andr anno fondate le 

fondazion i della struttur a), con espressione finale di un giudizio tecnico e professionale sulla fattibilità 

delle opere di progetto.  

 

3.0 INQUADRAMENTO DEL SITO  

 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO 

+ɀÈÕÈÓÐÚÐɯ ËÌÓÓÈɯ ËÖÊÜÔÌÕÛÈáÐÖÕÌɯ ËÌÐɯ ÊÈÙÈÛÛÌÙÐɯ ËÌÓɯ ÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɯ ÏÈɯ ÊÖÔ×ÙÌÚÖɯ ÐÓɯ ÙÌ×ÌÙÐÔÌÕÛÖɯ ËÐɯ ÛÜÛÛÌɯ ÓÌɯ

                                       
2
 άAffidabilità delle prove geofisiche per la caratterizzazione geotecnica in zona sismicaέΣ {Φ CƻǘƛΦ !ǘǘƛ ŘŜƭƭŀ ƎƛƻǊƴŀǘŀ Řƛ ǎǘǳŘƛƻΦ 

Brescia, 20 novembre 2014. 
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informazioni disponibili al momento della stesura della presente relazione, il portale Web della Regione 

Lombardia, la relazione geologica di supporto alla redazione del P.G.T. del comune di Desenzano del 

Garda ÌɯÕÌÓÓɀÈÕÈÓÐÚÐɯÊÙÐÛÐÊÈɯËÐɯÛÜÛÛÖɯÐÓɯÔÈÛÌÙÐÈÓÌɯÙÌÊÜ×ÌÙÈÛÖȭɯ  

Il progetto delle opere si colloca ÐÕɯÜÕɀÈÙÌÈɯÚÛÈÉÐÓÌɯÚÜÉ×ÐÈÕÌÎÎÐÈÕÛÌɯdella costa meridionale del Lago di 

Garda che rappresenta un corpo idrico significativo ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. ed è il 

maggiore specchio lacusÛÙÌɯÐÛÈÓÐÈÕÖȮɯÍÖÙÔÈÛÖÚÐɯÕÌÓÓɀÌÙÈɯÕÌÖáÖÐÊÈɯÚÍÙÜÛÛÈÕËÖɯÓɀavvallamento creato dai 

ghiacciai alpini quaternari transfluenti dalla Valle dell'Adige e del Chiese e  convogliati nelÓɀincisione 

strutturale gardesana già esistente. 

La zona in studio è situata a una quota di circa 65,0 mt s.l.m.. +ɀÈÙÌÈɯöɯÐÕÚÌÙÐÛÈȮɯÕÌÓɯ/ȭ&ȭ3ȭɯÝÐÎÌÕÛÌɯÈÕÊÏÌ a 

seguito della variante generale approvata, negli Ɂ ÔÉÐÛÐɯÈËɯÈÓÛÈɯÐÕÊÐËÌÕáÈɯËÐɯÝÌÙËÌɯ×ÙÐÝÈÛÖɂɯdisciplinati 

ËÈÓÓɀÈÙÛȭɯƗƙɯËÌÓÓÌɯ-ÖÙÔÌɯ3ÌÊÕÐÊÏÌɯËÐɯ ÛÛÜÈáÐÖÕÌɯËÌÓɯ/ÐÈÕÖɯËÌÓÓÈɯ1ÌÎÖÓÌȮɯÌËɯöɯÚÐÛÜÈÛÈɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯdel 

perimetro del Tessuto Urbano Consolidato.   

 
$ÚÛÙÈÛÛÖɯËÈÓÓÈɯ"ÈÙÛÈɯ3ÌÊÕÐÊÈɯ1ÌÎÐÖÕÈÓÌɯÚÊÈÓÈɯƕȯƕƔȭƔƔƔɯȹÌÝÐËÌÕáÐÈÛÖɯÐÕɯÙÖÚÚÖɯÐÓɯÉÈÙÐÊÌÕÛÙÖɯËÌÓÓɀÈÙÌÈȺ 

 

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO , IDROGEOLOGICO E LITOSTRATIGRAFIA GENERALE E 

LOCALE DEL SOTTOSUOLO 

3.2.1  Geomorfologia  

Geomorfologicamente nÌÓÓÈɯ ɁCarta 

morfologico paesaggistica con indicazioni 

pedologicheɂɯ ÊÖÔÜÕÈÓÌɯÓɀÈÙÌÈɯ ÐÕɯ ÚÛÜËÐÖȮɯ Ìɯ

parte della zona circostante, è compresa nel 

retino della piana perilacustre di origine 

glaciale e retroglaciale, con aree 

ÚÜÉ×ÐÈÕÌÎÎÐÈÕÛÐɯÔÖËÌÓÓÈÛÌɯËÈÓÓɀÈáÐÖÕÌɯËÌÓÓÌɯ

acque del lago. I depositi sono 

prevalentemente fini, i suoli sottili bruno -

grigiastri a tessitura franco-limosa. Il 

drenaggio lento o molto lento. La capacità 

ËɀÜÚÖɯöɯÓÈɯ(5ɯÌɯ5ȭɯ+Èɯ×ÙÖÛÌÛÛÐÝÐÛãɯÉÈÚÚÈȭ 
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Storicamente il Lago di Garda è stato soggetto ad esondazioni con allagamento delle fasce perilacustri e in 

×ÈÙÛÐÊÖÓÈÙÌɯËÌÐɯÊÌÕÛÙÐɯÈÉÐÛÈÛÐȭɯ+ɀÌÕÌÙÎÐÈɯËÌÓɯÔÖÛÖɯÖÕËÖÚÖɯËÌÐɯÝÌÕÛÐɯËÖÔÐÕÈÕÛÐɯȹÛÙÈÔÖÕÛÈÕÈȺɯöɯÈÛÛÌÕÜÈÛÈɯËÈÓɯ

basso fondale presente e dalla presenza del canneto. Solo in occasione di estreme condizioni 

metereologiche e con elevati livello del lago possono verificarsi allagamenti e tendenze erosive in tratti di 

costa limitati.  

 

3.2.2  Geologia  

-ÌÓÓÈɯɁCarta geologica e strutturale con elementi geomorfologici e del sistema idrograficoɂ comunale è riportat o 

per lɀÈÙÌÈɯin studio  il  deposit o l2: depositi costieri lacustri limoso argillosi, a tratti torbosi .  

Sono depositi che 

contraddistinguono un livello di 

innalzamento del lago. Sono 

rappresentati da limi e limi argillosi a 

tratti torbosi (l1), verso la fascia più  

propriamente  perilacustre e, 

localmente verso monte, da ghiaie e 

sabbie (l2). 

Gli stessi materiali sono distribuiti 

diffusamente sui fondali del lago 

nella zona posta in corrispondenza 

della linea di riva, a valle 

dell'ambiente deposizionale di 

spiaggia. Di sotto a tali depositi sono 

presenti argille sabbiose, con lenti e 

alternanze di sabbie fini, lacustri, 

ËÌÓÓɀÐÕÛÌÙÎÓÈÊÐÈÓÌɯ1ÐÚÚ-Wurm.  

 

3.2.3 Neotettonica  

Per ÕÌÖÛÌÛÛÖÕÐÊÈɯ ÚɀÐÕÛÌÕËÖÕÖɯ Ðɯ

movimenti tettogenetici relativi al 

periodo compreso tra il Pliocene e 

ÓɀÈÛÛÜÈÓÌɯȹÊÐÖöɯÕÌÎÓÐɯÜÓÛÐÔÐɯƙȮƖɯÔÐÓÐÖÕÐɯ

di anni). Si possono distinguere 

movimenti neotettonici lineari che si 

sviluppano lungo superfici di 

discontinuità preesistenti (faglie o 

superfici di sovrascorrimento) e 

movimenti neotettonici areali che 

determinano sollevamenti e/o 

abbassamenti differenziali.  

Il sito in esame si trova nel Settore 

meridionale del Sudalpino che è 

ÓɀÜÕÐÛãɯin sollevamento 

ÊÖÕÛÙÈËËÐÚÛÐÕÛÈɯ ËÈÓÓɀÈÛÛÐÝÐÛãɯ

neotettonica e sismica più elevata, 

anche se non uniformamene 

distribuita.  
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UnÖɯÚÛÜËÐÖɯËÌÓÓɀ(ÚÛÐÛÜÛÖɯ-ÈáÐÖÕÈÓÌɯËÐɯGeofisica e Vulcanologia (INGV), The Seismotectonics of the Po Plain 

(Northern Italy): Tectonic Diversity in a Blind Faulting Domain (Paola Vannoli, Pierfrancesco Burrato, 

Gianluca Valensise, Pure and Applied Geophysics, Luglio  2014), ha attribuito i  terremoti della Pianura 

Padana a magnitudo  compresa tra 5.4 e 5.8, e il terremoto di Salò storico del 30 Ottobre 1901 di 

magnitudo  5.7 a sistemi di faglie superficiali  (thrust) che includono sia i sistemi di faglie che corrono ai 

piedi dei rispettivi rilievi sia i fronti più esterni in  pianura . Complessivamente lo studio della tettonica 

locale testimonia come le numerose faglie rilevate nella regione hanno avuto più che altro funzione di 

compensazione delle spinte tangenziali o verticali recenti, senza aver dato ancora luogo a rilevanti 

spostamenti. 

PÌÙɯ ÐÓɯ ÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɯ ËɀÐÕÛÌÙÌÚÚÌɯlÈɯ ÊÖÕÚÜÓÛÈáÐÖÕÌɯ ËÌÓɯ ɁCatalogo delle faglie capaci - ITHACAɂɯ ÊÖÔ×ÖÚÛÖ 

ËÈÓÓɀ(2/1A ha permesso di verificare che sono indicati  più sistemi di faglie  ÐÕËÐÊÈÛÐɯÊÖÔÌɯɁFaglie Capaciɂɯ

(FAC) cioè strutture attive negli ultimi 40.000 anni (Pleistocene sup.- Olocene) che raggiungono la 

superficie topografica dislocando il piano campagna. Sono ritenute potenzialmente in grado di creare 

nuove deformazioni in superficie . 

In particolare sono state riconosciute 2 faglie ad andamento marcatamente NE-SW e ENE-WSW 

compatibili con la Sorgente di Salò e con le aree geologicamente correlabili codificate come 71001 e 90100 

e denominate rispettivamente Sirmione-Garda e Gomito del Garda. 

LÈɯÓÐÕÌÈɯɁSirmione ɬ Gardaɂɯè una faglia inversa di lunghezza pari a circa 18 km attraversa la Conca di 

Garda e arriva alla penisola di Sirmione. E' caratterizzata da media probabilità di riattivazione (ultime 

evidenze di attività in età olocenica fino a 10.000 anni fa - Castaldini & Pani zza, 1991). 

 

3.2.4  Idro logia e idrogeologia 

Nelle immediate vicinanze del settore in studio  scorre un corpo idric o con andamento circa meridiano . Si 

tratta di un corso ËɀÈÊØÜÈɯÊÖÕɯ×ÖÙÛÈÛÌɯÓÌÎÈÛÌɯÌÚÚÌÕáÐÈÓÔÌÕÛÌɯÈÎÓÐɯÈ××ÖÙÛÐɯËÌÓÓÌɯ×ÙÌÊÐ×ÐÛÈáÐÖÕÐɯÔÌÛÌÖÙÐÊÏÌȭ 

+ɀÈáÐÖÕÌɯÈÕÛÙÖ×ÐÊÈȮɯÕÌÓɯÊÖÙÚÖɯËÌÐɯÚÌÊÖÓÐȮɯÏÈɯÔÖËÐÍÐÊÈÛÖɯin più punti il regime idrologico  naturale con 

tombinature . 

-ÌÓÓÈɯɁCarta delle fasce di tutela del reticolo idrico principale e minoreɂ lɀÈÙÌÈɯnon è interessata dalla presenza 

di elementi appartenent i al reticolo idrico  principale o minore e alle relative fasce di rispetto  (ex DGR 

7/7868 del 25/1/2002 e DGR 7/13950 del 2003). 

IdrogeologicamenteȮɯÚÜÓÓÈɯÉÈÚÌɯËÌÐɯËÈÛÐɯÙÐ×ÖÙÛÈÛÐɯÚÜÓÓÈɯɁCarta Idrogeologica e del Sistema IdrograficoɂɯËÌÓÓÖɯ

studio geologico comunale allegato al P.G.T. 

(riferita al mese di gennaio/febbraio 2006), nella 

zona è presente ÜÕɀÐÚÖpieza di quota circa 64,0 mt 

s.l.m.. La soggiacenza della falda  

confinata/semiconfinata è quindi intorno a 2,0 mt 

dal p.c. con variazioni significative in  presenza di 

prelievi da pozzi sia pubblici sia privati; il flusso 

delle acque è diretto verso il lago. 
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2ÜÓÓÈɯɁCarta dei VincoliɂȮɯËÐɯÊÜÐɯÚÐɯÙÐ×ÖÙÛÈɯÈɯÓÈÛÖɯÜÕÖɯÚÛÙÈÓÊÐÖȮɯÓɀÈÙÌÈɯÐÕɯÚÛÜËÐÖɯöɯÌÚÛÌÙÕÈɯÈÓÓÈɯÍÈÚÊÐÈɯÈËɯÈÓÛÖɯ

grado di tutela del Reticolo  Idrico Minore di 

competenza comunale  (DGR X/2591 all. D), pari a 

10 mt da ciscun lato del corpo idrico, mentre è pari 

a 1 metro per il tratti intubati. N on sono riportati 

vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino 

(Piano stralcio per Assetto Idrogeologico PAI 

introdotto dalla legge 183/89, che ha lo scopo di 

assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle 

acque, il godimento e la gestione del patrimonio 

idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e 

sociale, la tutela degli aspetti ambientali a essi 

connessi), né vincoli di polizia idraulica (Rispetto 

idraulico, rif. Legislativo: R.D. 8 maggio 1904, n. 

368, Art. 96 lett. F; R.D. 25 luglio 1904 n. 523) e né 

di salvaguardia delle captazioni ad uso 

idropotabile. Non è cartografato un vincolo cimiteriale e di polizia idraulica.  

+ɀÈÙÌÈɯÐÕÛÌÙÌÚÚÈÛÈɯÈÓÓɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯöɯperò posta in zona sottoposta al vincolo di tutela paesaggistica di cui 

ÈÓÓɀÈÙÛȭɯƕƗƚɯËÌÓɯ#ȭɯ+ÎÚȭɯƘƖɯËÌÓɯƖƖɤƔƕɤƖƔƔƘɯÌɯÚȭÔȭÐȭɯ

apposto con Decreto Ministeriale 05/11/1956 

(G.U. 320 del 20/12/1956) sulla zona del 

lungolago da centro a Sirmione, ed è anche 

ÈÓÓɀÐÕÛÌÙÕÖɯËÌÓÓÈɯÍÈÚÊÐÈɯËÐɯƗƔƔɯÔÛɯËÈÓÓÈɯÓÐÕÌÈɯËÐɯ

ÉÈÛÛÐÎÐÈɯËÐɯÊÜÐɯÈÓÓɀÈÙÛȭɯƕƘƖɯÊÖÔÔÈɯƕɯÓÌÛÛÌÙÌɯ!ȺȮɯËÌÓɯ

D. Lgs. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. 

-ÌÓÓÈɯɁCarta di sintesiɂɯÐÓɯÓÌÔÉÖɯËÐɯÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖɯin 

oggetto è inserito in aree con caratteristiche 

geotecniche localmente mediocri , falda 

affiorante con media vulnerabilità delle acque 

sotterranee.  

 

 

 

 

 

"ÖÔÌɯ ÙÐ×ÖÙÛÈɯ ÓÈɯ ÛÈÝÖÓÈɯ ɁPericolosità sismica localeɂɯ ËÌÓÓÖɯ 2ÛÜËÐÖɯ ÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯ ÊÖÔÜÕÈÓÌȮɯ ÕÌÓɯ ÛÌÙÙÐÛÖÙÐÖ 

esaminato potrebbero verificarsi fenomeni di amplificazione sismica locale riferibil i agli  scenari di 

amplificazione litologica e geometrica Z2b - zona con depositi granulari fini  e Z4a ɬ zona di fondovalle 

con presenza di depositi alluvionali e /o fluvio -glaciali granulari e /o coesivi (Rif. Legislativo: L. 64/74; 

D.P.R. 380/2001 ɬ capo IV; OPCM N° 3274 del 20.03.2003 ; OPCM N° 3519 del 28.04.2006; D.M. 14.01.2008; 

L.R. 33/2015; D.G.R. 5001/2016; D.G.R. 2129/2014).  

LÈɯÛÈÝÖÓÈɯɁ"ÈÙÛÈɯËÌÐɯÍÈÛÛÖÙÐɯËÐɯÈÔ×ÓÐÍÐÊÈáÐÖÕÌɯËÌÙÐÝÈÕÛÌɯËÈÓÓɀÈ××ÓÐÊÈáÐÖÕÌɯËÌÓɯƖȘɯÓÐÝÌÓÓÖɂɯËÌÓÓÖɯ2ÛÜËÐÖɯÎÌÖÓÖÎÐÊÖɯ

comunale ÙÐ×ÖÙÛÈɯ×ÌÙɯÓɀÈÙÌÈɯÐÕɯÚÛÜËÐÖɯËÌÐɯÝÈÓÖÙÐɯËÐɯFa di sito compresi tra 2,0 e 2,3, maggiori di  Fa di 

soglia (per edifici con periodo 0,1 s ɬ 0,5 s).  
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"ÖÔÌɯÙÌÚÛÐÛÜÐÚÊÌɯÓÈɯ3ÈÝÖÓÈɯËÌÓÓÈɯɁCarta Della Fattibilità Geologica per le Azioni di PianoɂɯËÌÓÓÖɯÚÛÜËÐÖɯ

geologico comunale, agosto 2011, sono previste la 

classe di fattibilità 3a -  area con terreni a 

caratteristiche geotecniche scadenti e/o falda 

subaffiorante e condizioni pianeggianti o di 

versante debolmente acclive  e la classe di 

fattibilità 2 a - area a media vulnerabilità delle 

acque sotterranee (prima falda) . 

$ɀɯinoltre cartografato un obbligo di 

approfondimento di 3 livello (L.R. 12/05) 

derivante dal rischio sismico di pericolosità 

Sismica Locale (PSL). 

/ÌÙɯÓÌɯÈÙÌÌɯÙÐÊÈËÌÕÛÐɯÐÕɯØÜÌÚÛÈɯÊÓÈÚÚÌȮɯÓɀÌËÐÍÐÊÈÉÐÓÐÛãɯ

può comunque essere generalmente attuata con 

ÓɀÈËÖáÐÖÕÌɯ ËÐɯ ÈÊÊÖÙÎÐÔÌÕÛÐɯ ÊÖÚÛÙÜÛÛÐÝÐɯ ÌɤÖɯ ËÐ 

preventiva salvaguardia idrogeologica e/o 

geotecnica, opportunamente dimensionati sulla 

base delle risultanze Ëɀindagini geognostiche, 

idrogeologiche, sismiche e geotecniche puntuali 

che dovranno valutare le condizioni limitative caratteristiche di quest e classi. 

 

4.0 RILEVAMENTO GEOLOGICO TECNICO  

 

Il rilievo diretto geologico e geomorfologico del settore pianeggiante in oggetto è stato finalizzato alla 

ricerca delle discontinuità del terreno (giunti di deposizione, faglie, diaclasi, fratture) oltre alla d iretta 

osservazione dei depositi in affioramento. Esso è stato eseguito secondo il criterio litocronostratigrafico 

per un intorno di ampiezza congrua con le dimensioni dei processi di modificazione delle forme del 

rilievo e con le condizioni idrauliche con  ÓÌɯØÜÈÓÐɯÓɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯÌËÐÍÐÊÈÛÖÙÐÖɯ×ÙÌÝÐÚÛÖɯ×ÜğɯÐÕÛÌÙÈÎÐÙÌȭɯ 

+ɀÈáÐÖÕÌɯÈÕÛÙÖ×ÐÊÈɯÏÈɯÔÖËÐÍÐÊÈÛÖɯÕÌÓɯÛÌÔ×ÖɯÓɀÖÙÐÎÐÕÈÙÐÈɯÊÖÕÍÐÎÜÙÈáÐÖÕÌɯËÌÐɯÓÜÖÎÏÐȭɯSul terreno, infatti, è 

difficile riconoscere forme geomorfologiche per gli interventi di livellamento eseguiti  nel corso del tempo 

×ÌÙɯÓɀÌËÐÍÐÊÈáÐÖÕÌȭ (ÕɯÚÌËÌɯËÐɯÚÖ×ÙÈÓÓÜÖÎÖɯÚɀÐÕËÐÝÐËÜÈɯÜÕÈɯÛÖ×ÖÎÙÈÍÐÈɯÚÜÉ×ÐÈÕÌÎÎÐÈÕÛÌɯÊÏÌɯÕÖÕɯÊÙÌÈɯ

problemi di stabilità legati alla pendenza dei depositi. +ɀÈÙÌÈɯÈÓɯÊÖÕÛÖÙÕÖɯsi presenta stabile e non 

interessata da fenomeni geomorfici in atto, come confermano anche le buone condizioni geostatiche dei 

fabbricati circostanti  e delle strade, che non presentano lesioni significative per la presenza di fenomeni di 

dissesto in atto, attribuibi li ad abbassamenti del terreno. Infatti, anche ridotti spostamenti del terreno, non 

sempre percettibili visivamente, si manifestano inizialmente con lesioni sulle costruzioni o sulle strade.  

Sono assenti, inoltre,  indizi tali da far ritenere settori in con ËÐáÐÖÕÐɯ ËɀÌØÜÐÓÐÉÙÐÖɯ ×ÙÌÊÈÙÐÖȮɯ ØÜÈÓÐɯ

avvallamenti e mammelloni nei terreni.  

(ÕÖÓÛÙÌɯÕÖÕɯÚÐɯÚÖÕÖɯÙÐÓÌÝÈÛÐɯÍÌÕÖÔÌÕÐɯËɀÌÙÖÚÐÖÕÌɯÈÊÊÌÓÌÙÈÛÈɯËÐÍÍÜÚÈɯÌɯÐÕÊÈÕÈÓÈÛÈȭ 

Dal punto di vista idrologico, la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche sono affidati al sistema 

fognario e al reticolo idrografico.   

 

 

 

 

 

 


